ELEWACJA FRONTOWA

MYJIJNTA'BEEZDOTYKOWA 24aH BKFE

ELEWACJA BOCZNA

KONSTRUKCA ATTYHI
REKLANONE] p

PRZEKROJ PODLUZNY
? ? ? °

POKRICEE: BLACHA TRAPEZOWA ?
T60/235/0,88mm

[

55

PRZEKROJ POSADZKI

1.|  PLYTA ZELBETOWA, BETON B25 ZBROJONA GORA | DOLEM SIATKA Z
PRETOW ZEBROWANYCH # 5 CO 15 cm. GRUBDSC 20-25cm
FOLA PE 0,22mm

STYROPIAN EPS 300 GRUBOSC Scm.

FOLA PE 0,22mm

BETON PODKLADOWY, B10 GRUBOSC min. 10-15 cm.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA ID - 0.40 GRUBOSE 15cm
GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO

D » 0.40 NA GLEBOKOSCI 30cm.
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™ ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA BOCZNA, PRZEKRGJ |
PODLUZNY, PRZEKROJ POSADZKI, RZUT PEYTY,
STADIUM: BRANZA:
WYTYCZNE ZABUDOWY
" SAMOOBSLUGOWA MYJNIA SAMOCHODOWA SZESCIOSTANOWISKOWA 7 .
ODKRYTYM STANOWISKIEM ZEWNETRZNYM — WIATA Z MODULAMI
ADCPTOMAL: N UPRAWNIER PODPIS:




